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Стадія Аркуш Аркушів
Кільк.Зм.  ПідписАркуш№Док. Дата

ПП "Ковелькомунпроект"

ДПТ

Детальний план території
 по вул. Липинського у місті Ковелі Волинської області,

  з метою розміщення каналізаційно-насосної станції

014/0118-ГП

Деталі дорожнього мощення, об'єми
робіт. Відомість елементів озеленення

7

01.18Директор Дубина
Н. контр. Коренга
ГАП Новосад
Перевірив Дубина
Виконав Резванюк

7

ВІДОМІСТЬ ПРОЇЗДІВ, ДОРІЖОК МАЙДАНЧИКІВ

Найменування

Умовне
позначення

/тип/

Площа
 покриття

Бордюр,
поребрик

Тип

Посилене асфальтобетонне мощення
проїздів

Поребрик М 350
БР 100-20-8

ДСТУ Б В.2.7.-
237:2010

Даний аркуш див. разом з проектним планом (арк. 4)

ТИП-1

ТИП-2
в т.ч. поза межею ділянки

Бордюр М 350
БР 100-20-8

ДСТУ Б В.2.7.-
237:2010

Мощення тротуарів, доріжок та
майданчиків бетонною плиткою

Деталь влаштування вимощення

Утрамбований грунт

Щебінь по ДСТУ БВ.2.7-30-95 - 80 мм.
водонепроникний, з залізненням поверхні.
Бетон кл. В22,5; F50; W2 h=80 мм.

і= 0,02
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Мощення тротуарiв i дорiжок
бетонною плиткою

шви заповнити цем.-пiщаним
розчином

Бетон
В-15

Рослинний
грунт

Мiсцевий ущiль-
нений грунт

Бетонна плитка М 350
по ГОСТ 17608-81 h=60 мм
Пiщано-гравiйна сумiш, укрiплена 10%
цементом по ГОСТ 23558-79 h=80 мм
Пiсок по ДСТУ Б В.2.7-35-95 h=100 мм
Ущiльнений грунт
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Поребрик БР 100.20.8
ДСТУ Б В.2.7-237:2010

Тип 1

20.0м2


